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MASINI DE TAIAT ZIDURI

Husqvarna WS 220

DIAMETRUL DISCULUI LA PORNIRE, MAX
600 mm

CUPLU MAXIM LA AX
68 Nm

WALL SAW WS 220 STD
Nr. art.: 967 20 87-01
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DESCRIEREA PRODUSULUI

WS 220 este un sistem usor de taiere electric cu o tehnologie de inalta
frecventa de ultima generatie PRIME ™. WS 220 are un raport ridicat
putere-greutate si este imbatabil in termeni de eficienta pentru locuri de
munca mai mici sau de dimensiuni medii, cu adancime de taiere de pana la
395 de mm. Acesta poate functiona fiind conectat la sursa de alimentare
atat monofazica, cat si trifazica. Este usor de transportat si folosit impreuna
cu caruciorul inclus.

https://www.husqvarnaconstruction.com/ro/masini-de-taiat-pereti/ws220/

DIAMETRUL DISCULUI, MAX
900 mm

ADANCIMEA MAXIMA DE TAIERE
395 mm

13
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Toate specificatiile
WS 220

Motor

Turatie la ax, max RPM

Cuplu maxim la ax

Cuplu de pornire la ax, Nm

Curent nominal

Sursa de energie

Echipament de taiere

Diametrul arborelui

Diametrul discului, max

Diemetrul discului, min

Adancimea maxima de taiere

Diametrul discului la pornire, max

Transmisie

Numarul treptelor de viteza

Date despre produs

Depitul apei, min

Presiunea apei, max

Temperatura apei la debit minim, max

Dimensiuni

Dimensiune produs lungime

Dimensiunea produsului latime

Dimensiune produs indltime

Greutate

https://www.husqvarnaconstruction.com/ro/masini-de-taiat-pereti/ws220/
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WS 220 STD
967 20 87-01

1150 rpm

68 Nm

48

16 A

Cu cablu

60/25.4 mm

900 mm

500 mm

395 mm

600 mm

35 1/min

8 bar

35°C

286 mm

350 mm

412 mm

92kg
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Greutatea unitatii de taiere

Sunet si zgomot

Emisii zgomot

Nivel de zgomot masurat

Emisii de zgomot la urechea operatorului

UNELTE DIAMANTATE

Husqgvarna WS 220 | Husgvarna RO

19 kg

105 dB(A)

104 dB(A)

104 dB(A)
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DISCURI DISCURI
DIAMANTATE DIAMANTATE
PENTRU ZIDURI PENTRU ZIDURI
ELITE-CUT™ ELITE-CUT™
w1610 w1610
Diametru mm Diametru mm

600 mm 600 mm

Inaltime segment mm Inaltime segment mm
12 mm 12mm

Diametrul arborelui Diametrul arborelui
60 mm 60 mm

PRODUSE $1 ACCESORII CONEXE

DISCURI
DIAMANTATE
PENTRU ZIDURI

ELITE-CUT™
W1610

Diametru mm

600 mm

Inaltime segment mm
12mm

Diametrul arborelui
60 mm

UNITATI DE ACCESORII
PUTERE ELECTRICE Harness
PP 220

Putere de iesire

6,5 kW

Curent nominal (o faza)
15A

Curent nominal (3 faze)
10A

Voltaj

380-400V

Accesorii pentru
Roboti demolatori, Unitati ...

https://www.husqvarnaconstruction.com/ro/masini-de-taiat-pereti/ws220/

DISCURI
DIAMANTATE
PENTRU ZIDURI

ELITE-CUT™
W1610

Diametru mm

900 mm

Inaltime segment mm
12 mm

Diametrul arborelui
60 mm
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https://www.husqvarnaconstruction.com/ro/scule-diamantate/discuri-diamantate/elite-cut-w1610/?article=536314603
https://www.husqvarnaconstruction.com/ro/scule-diamantate/discuri-diamantate/elite-cut-w1610/?article=536314604
https://www.husqvarnaconstruction.com/ro/scule-diamantate/discuri-diamantate/elite-cut-w1610/?article=536314609
https://www.husqvarnaconstruction.com/ro/scule-diamantate/discuri-diamantate/elite-cut-w1610/?article=546054101
https://www.husqvarnaconstruction.com/ro/unitati-de-putere/pp220/
https://www.husqvarnaconstruction.com/ro/accesorii/accesorii/harness/?article=501793001

